
固定顯示卡固定鋁條 固定主機板

固定電源六角尼龍柱 Ｔ型螺姆

搭配Ｔ型螺姆固定壓克
力及搭配尼龍柱使用

A B C

D E F G

＃螺絲說明



螺絲 

Ｔ型螺母

壓克力板

安裝前請務必先理解鋁框架的螺絲螺姆如和安裝。

＃鋁框架安裝說明



480mm(長)

480mm(長)

330mm(中)

330mm(中)

330mm(中)

固定鋁框請使用Ｄ螺絲D

１.安裝鋁框架 請注意，鋁條有分長中短 3種長度。

330mm(中)

315mm(短) 2孔

315mm(短) 1孔

315mm(短) 2孔

315mm(短) 1孔

480mm(長)
(先不要安裝)



2.安裝主機板支架

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。

紅色圓圈處請使用 (F)螺絲搭配 (C)Ｔ型螺姆固定。



３.安裝主機板尼龍柱 紅色圓圈處請使用 (F)螺絲及(A)尼龍柱。

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。

主機板的尼龍柱安裝孔位，請依主機板孔位數量需
求安裝。



4.安裝主機板 紅色圓圈處請使用 (Ｇ)螺絲固定主機板。

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。

請依主機板孔位數量需求安裝。



5.安裝上層中間鋁條 請使用(Ｄ)螺絲固定中間鋁條。



6.安裝顯示卡支架 紅色圓圈處請使用 (F)螺絲搭配 (C)Ｔ型螺姆固定。

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。



7.安裝電源支架及電
源 紅色圓圈處請使用 F螺絲搭配 (C)Ｔ型螺姆固定。

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。

請使用(B)螺絲固定電源。

電源支架有左右之分，使用一個電源只需要安裝一
個支架即可。



8.安裝顯示卡 請使用(E)螺絲固定顯示卡。

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。



9.安裝開關

壓克力上有雙面保護膜，請撕除後再安裝。

(1) 請使用銅柱鎖安裝銅柱

(2) 請使用(G)螺絲固定開關模組

(3) 請使用(F)螺絲搭配(C)Ｔ型螺姆固定，你可以固定
到礦架的任何地方。


